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Technische Angaben

Optionen

•	 Mit Stoff gepolstert (1)

•	 Melamin (2)

•	 Mit Stoff gepolstert. Glasrückwand (3)

•	 Melamin. Glasrückwand (4)

5 Paneele mit Stoff gepolstert

•	 Geschweißter Metallrahmen aus 40x20 mm 
Metallrohr;

•	 Winkelstützen aus Metallrohren 40x40;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Kunststofffüße mit Höhenregulierung (+30 mm);

•	 12 mm MFC (Melamin);

•	 Mit 3 mm Schaum verkleidet;

•	 Mit Stoff gepolstert.

1 solide Melaminplatte

•	 Geschweißter Metallrahmen aus 40x20 mm 
Metallrohr;

•	 Winkelstützen aus Metallrohren 40x40;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Kunststofffüße mit Höhenregulierung (+30 mm);

•	 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS Kanten;

Wände mit Glasscheiben

•	 Geschweißter Metallrahmen aus 40x20 mm 
Metallrohr;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Innere Dichtung aus 12 mm MFC (Melamin) mit 1 
mm ABS-Kanten;

•	 Vorder- und Oberseite des Metallrahmens sind mit 
16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante versehen;

•	 8 mm TSG (gehärtetes Sicherheitsglas), 
durchsichtig.

Außenwände

1 2 3 4
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Akustische Innenwände (1)

Paneele mit Stoff gepolstert 

•	 Geschweißter Metallrahmen aus 40x20 mm 
Metallrohr;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 12 mm MFC (Melamin);

•	 40 mm Akustikschaum; 

•	 Mit Stoff gepolstert.

1 2 3

Vordere Innenwände

Optionen

•	 Mit Stoff gepolstert (2)

•	 Melaminplatte (3)

•	 Wenn Sie Außenwände mit Glasscheiben 
bestellen, brauchen Sie keine Innenwände zu 
wählen

Paneele mit Stoff gepolstert

•	 Geschweißter Metallrahmen aus 40x20 mm 
Metallrohr;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 12 mm MFC (Melamin);

•	 Mit 3 mm Schaum verkleidet;

•	 Mit Stoff gepolstert.

Melaminplatte

•	 Geschweißter Metallrahmen aus 40x20 mm 
Metallrohr;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS Kanten;
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Vordere Innenwand Mitte

Optionen

•	 Interne vordere Mittelwand mit elektronischem 
Steuersystem (1)

•	 Interne vordere Mittelwand mit niedrigem Tisch, VESA-
Halterung und elektronischem Steuersystem (2)

•	 Interne vordere Mittelwand mit Stehtisch, VESA-
Halterung und elektronischem Steuersystem (3)

Wand mit Kontrolleinheit

•	 Obere Vorderwand aus 16 mm MFC mit 1 mm ABS-
Kanten;

•	 Untere Vorderwand mit Scharnieren aus 16 mm MFC 
mit 1 mm ABS-Kanten;

•	 Seitenwände und innere Konstruktionsteile aus 16 mm 
MFC mit 0,5 mm ABS-Kanten;

•	 Lüftungs- und Beleuchtungsknöpfe aus PA 2200 
(Nylon);

•	 Kabelführungen auf beiden Seiten der Wand (nur bei 
Modellen ohne Tische).

Tisch

•	 Wahlweise 720 mm oder 1050 mm Tischplattenhöhe;

•	 Tischplatte aus 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-
Kanten;

•	 Kabelbox (135x150x100 mm) unter der Tischplatte aus 
1 mm pulverbeschichtetem Metallblech;

•	 Tischrahmen aus 40x20 mm Metallrohr;

•	 Oberseite der Beine aus 70x20 mm Metallrohr;

•	 Beinfuß aus 40x40 mm Metallrohr;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Füße mit Höhenverstellung (+10 mm).

1 2 3 4

Steuerungsbox (3)

•	 Eingang (GST18i3 Stecker): 100-240 V;

•	 Ausgang (GST18i3 Buchse): 100-240 V;

•	 Frequenz: 50/60 Hz;

•	 Netzkabel: EU, UK, FR, CH, US - GST18i3-Buchse, 3 m;

•	 Länge des Ausgangskabels: 0,5 m - GST18i3 Stecker - 
GST18i3 Buchse;

•	 Leistungsaufnahme – max. 229W, Standby 4,5W.

Bildschirmhalterung

•	 Basis der Bildschirmhalterung aus 70x20 mm 
pulverbeschichtetem Metallrohr;

•	 VESA-Platte (120x120 mm) aus 2 mm Metallblech;

•	 VESA-Standards - 75x75 mm, 100x100 mm und 
empfohlenes Gewicht: bis zu 10 kg;

•	 Empfohlene Bildschirmgröße bis 27‘‘;

•	 VESA-Platte kann in 3 verschiedenen Höhen an der 
Halterung befestigt werden;

•	 Schrauben für die Montage des Flachbildschirms sind 
nicht im Lieferumfang enthalten.
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Decke (1)

Zusammensetzung

•	 Doppellagige Decken aus 12 mm starken oberen 
und 16 mm starken unteren MFC-Platten mit 1 mm 
ABS-Kante;

•	 Metallrahmen aus 50x20 mm Metallrohr;

•	 PIR-Sensor im mittleren Deckensegment montiert;

•	 Lüftergitter aus 1 mm starkem Metallblech;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Der Luftzufuhrkanal ist innen mit 
Schalldämmungsschaum verklebt;

•	 Kabeldurchführung Ø 60 mm für die optionale 
Stromversorgung von der Decke.

Beleuchtung

•	 3x LED-Module (8,92W) Farbtemperatur ca. 3000 K 
dimmbar;

•	 3x LED-Gehäuse (asymmetrisch) aus Aluminium;

•	 LED-Modul-Ersatz kann nur vom Hersteller erworben 
werden.

Belüftung

•	 4x Zuluftventilatoren im mittleren Segment der 
Decken;

•	 4x Abluftschlitze im mittleren Segment der Decken zur 
natürlichen Belüftung;

•	 Maximaler Luftstrom ca. 400 m³/h;

1 2

Glasfront mit Türen (2)

Glasfassade

•	 Metalltürrahmen aus 40x20 mm Rohr;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Innere Dichtung aus 12 mm MFC (Melamin) mit 1 mm 
ABS-Kanten;

•	 Vorder- und Oberseite des Metallrahmens sind mit 
16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante versehen;

•	 8 mm TSG (gehärtetes Sicherheitsglas), 
durchsichtig.

Türen

•	 Wahlweise links- oder rechtsgängig;

•	 Metalltürrahmen aus 40x40 mm Rohr und 40x8 mm 
Stahlstab;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Aluminiumprofile mit PVC-Versiegelung sind an den 
Innenseiten und oben am Türrahmen angebracht;

•	 Die Oberseite des Metallrahmens ist mit einer 16 mm 
MFC-Platte (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante versehen;

•	 8 mm TSG (gehärtetes Sicherheitsglas), 
durchsichtig.

•	 Lichte Breite der Türöffnung - 750 mm
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1 2

Fußböden (optional) (1)

•	 Metallbodenrahmen aus 40x40 mm und 40x20 mm Rohr;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Bodenplatten aus 25 mm MFC mit 0,5 mm ABS-Kante;

•	 Bodenteppich 3 mm dick, hergestellt aus PA6 (40%) und PP 
(60%);

•	 Sockelleisten aus 16 mm MFC mit 1 mm ABS-Kante;

•	 Kunststofffüße mit Höhenregulierung (+30 mm).

•	 Hinweis: Der Boden erhöht die Gesamthöhe um etwa 70 mm.

Teppichboden (optional) (2)

•	 Teppichboden Dicke 6,5 mm, aus 100% Polyamid, antistatisch;

•	 Die Verwendung eines Teppichs wird dringend empfohlen, wenn 
der SILENT ROOM auf einem harten Boden aufgestellt wird.

•	 Wenn Sie den SILENT ROOM auf Ihrem Teppichboden aufstellen 
möchten, brauchen Sie den zusätzlichen Teppich nicht zu 
bestellen. 

•	 Ein unebener Boden kann zu Problemen bei der Schalldämmung 
führen.
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Elektrische Daten

Steckdose (ARU704)

•	 1 Netzsteckdose 100-240 V;

•	 Integriertes USB-Schnellladegerät (USB Typ A+C, max. 
5A);

•	 1 Kabelführung für das Multimediakabel;

•	 Montage im Ø80 mm Ausschnitt;

•	 Abmessungen: Ø90x66 mm;

•	 Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US;

•	 Kabellänge: 0,8 m.

Steckdose (ARU703)

•	 1 Netzsteckdose 100-240 V;

•	 Abmessungen: 90x66 mm;

•	 Montage im Ø80 mm Ausschnitt;

•	 Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US;

•	 Kabellänge: 0,8 m.

Steckdosenblock für Medien (ZZZ336)

•	 3 AC-Steckdosen 100-240 V;

•	 Abmessungen: 260x60x45 mm;

•	 Adapterblock GST18i3 T-Typ - 1x Stecker, 2x Buchse;

•	 Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US;

•	 Länge des Verlängerungskabels: 0,5 m - GST18i3 
Stecker - GST18i3 Buchse.

ARU704 ARU703 ZZZ336
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Netzgerät für Medienwand (ZZZ340)

•	 3 AC-Steckdosen 100-240 V;

•	 Abmessungen: 260x60x45 mm;

•	 Metallrahmen 317x119x40 aus 2 mm starkem 
Metallblech;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Montage im 300x110 mm Ausschnitt;

•	 Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US;

•	 Länge des Verlängerungskabels: 1 m - GST18i3 Stecker 
- GST18i3 Buchse.

Netzgerät für Medienwand (ZZZ341)

•	 2 AC-Steckdosen 100-240 V;

•	 1 LAN-Ausgang (CAT6 RJ45) mit 2 m Anschlusskabel;

•	 Abmessungen: 260x60x45 mm;

•	 Metallrahmen 317x119x40 aus 2 mm starkem 
Metallblech;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Montage im 300x110 mm Ausschnitt;

•	 Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US;

•	 Länge des Verlängerungskabels: 1 m - GST18i3 Stecker 
- GST18i3 Buchse.

Netzgerät für Medienwand (ZZZ342)

•	 2 AC-Steckdosen 100-240 V;

•	 1 integriertes USB-Schnellladegerät (USB Typ A+C, 
max. 5A);

•	 Abmessungen: 260x60x45 mm;

•	 Metallrahmen 317x119x40 aus 2 mm starkem 
Metallblech;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Montage im 300x110 mm Ausschnitt;

•	 Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US;

•	 Länge des Verlängerungskabels: 1 m - GST18i3 Stecker 
- GST18i3 Buchse

Netzgerät für Medienwand (ZZZ343)

•	 1 AC-Steckdosen 100-240 V;

•	 1 integriertes USB-Schnellladegerät (USB Typ A+C, 
max. 5A);

•	 1 LAN-Ausgang (CAT6 RJ45) mit 2 m Anschlusskabel;

•	 Abmessungen: 260x60x45 mm;

•	 Metallrahmen 317x119x40 aus 2 mm starkem 
Metallblech;

•	 Pulverbeschichtetes Metall;

•	 Montage im 300x110 mm Ausschnitt;

•	 Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US;

•	 Länge des Verlängerungskabels: 1 m - GST18i3 Stecker 
- GST18i3 Buchse.

ZZZ340 ZZZ341 ZZZ342 ZZZ343
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Sortiment

Version Stoff + Stoffrückwand

Produktgewicht: 458 kg

Frontwand Seitenwand Rückwand

Version Melamin + Melaminrückwand

Produktgewicht: 472 kg

Frontwand Seitenwand Rückwand

Version Stoff + Glasrückwand

Produktgewicht: 448 kg

Frontwand Seitenwand Rückwand

Version Melamin + Glasrückwand

Produktgewicht: 454 kg

Frontwand Seitenwand Rückwand

*Außenabmessungen (Innenabmessungen)

Empfohlene Höhe für den Bereich zur SILENT ROOM Installation - ≥2400 mm (ohne Boden).

Empfohlene Höhe für den Bereich zur SILENT ROOM Installation - ≥2470 mm (mit Boden).

!

Gesamthöhe mit Boden: 2306 mm Gesamthöhe mit Boden: 2306 mm

Gesamthöhe mit Boden: 2306 mm Gesamthöhe mit Boden: 2306 mm
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Zusätzliche Informationen

Versandmaße

Automatischer Betrieb

B x T x H: 2250x1180x1080 mm

(Zubehör ist nicht enthalten)

Aktivierung der 
Beleuchtung/Belüftung

Individuelle Einstellung 
möglich

Erkennung der 
letzten Anwesenheit

300 Sekunden

Beleuchtung wird 
gedimmt

Wiederaktivierungszeit 
(maximale Intensität) 180 
Sekunden

Belüftung wird 
ausgeschaltet

10 Minuten

Beleuchtung wird 
ausgeschaltet

Informationen über verfügbares Zubehör für diese Serie finden Sie in unseren Produktpreislisten. 

∙

Die Höhe der Versandmaße ist bei SILENT ROOM mit Au-

ßenrückwand mit Glasscheiben etwas geringer.




